
Flat Panel 24x30 WIFI Thales Trixell Equino 



De acuerdo a nuestro intercambio, le confirmamos los términos y 

condiciones a partir de la siguiente proposición de contrato. 

El objeto de este contrato es el material, instalación, la formación y la 

garantía de la solución de Radiología numérica directa que le exponemos a 

continuación: 

1º Flat Panel 24x30 Wifi Thales Trixell 

Garantía: 2 años 
Integración en una maleta: peso total del equipo completo +/- 7kg 

Tecnología CSI acoplado a una matriz TFT de Silicio Amorfo 

Tamaño de los píxeles 148um 

Superficie sensible del detector 24x30cm 

DQE@ 0pl/mm 66% 

Conversión AD 16bits 

Tiempo de despliegue <menos de 10 segundos, pre-visualización en 3 seg 

Autonomía jhasta 8 horas 

Conexión sin cable WIFI 

Interface de Conexión Ethernet 

Alimentación 12 V DC 

Peso: 1.58kg batería incluida 

Integración: maleta 

Cargador de baterías; si, hasta 3 baterías simultáneamente 



2º Software 
IMEDVIEW es un software francés desarrollado por y para veterinarios. 

El software integra las necesidades específicas funcionales de veterinarios 

equinos y los últimos avances tecnológicos (Post-processing, archivo de 

todas las imágenes en formato DICOM) 

Interface con Dell Precisión 5510 Ultra HD 4K 3840x2160. 

3º Instalación 

Proponemos la instalación, la adaptación de diferentes elementos de este 

conjunto radiológico y la calibración de todos los sistemas. 

Todos los elementos del sistema: piezas, mano de obra y desplazamientos 

en el caso de una utilización normal y siguiendo las recomendaciones del 

constructor son garantizados dos años. 

Este material se beneficia del sistema "exchange pool" del fabricante. En 

caso de avería, el equipo será reemplazado inmediatamente por otro en el 

menor tiempo posible. 




