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Tubo de rayos X {focos] _
Generadores de alta frecuencia

Tipo de frenos
Longitud del tablero
Peso maximo del paciente

Tablero
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16 kW / 20 kW / 32 kw

40-125kVp

0.1-500 mAs
10/12.5/16/20/25/32/40/50/64/80/100/125/:
250-(16KW)/320-(20kW)/400-(32kW)

1. i Dmm [5£stema canvencnonal} 0. 3/ 1.0mm [Sistema d|g|taI]

Electroma_gnétit_:os
95 Kg
Flotante con movimiento en cuatro direcciones

NEOVet Series

[SEDECAI\_' 9/t




NEOVet es un Sistema Digital de rayos X creado especificamente para veterinaria con tecnologia
médica. Este modelo ha sido disefiado con las mas altas prestaciones que existen actualmente.
Incorpora un potente generador de rayos x {16kW, 20kW ¢ 32kW) con opcién de saltar de
una potencia inferior a una superior sin necesidad de cambiar el resto del equipo.

Incluye Programa Anatomico Animal - Single Touch Il - cuyo flujo de trabajo permite radiografiar
a cualquier animal en tan solo tres pasos.

SIngle TOUCh I (APR grfco, intuiivo y ripido)

=pREEEn
=

Inclinacion de la consola
del operador - Permite
una mejor visualizacion
de losimdgenesenel |
monitor fctil.

Opcidn de parrilla
extroible de muy bajo
coeficiente de
obsorcion, recubierto
de fibra de corbono.

—

Opcion de rofacidn del
colimador - Favorece lo
exploracion, evitondo
reposicionomiento del
animal,

Bandejo porta-chasis (sistemas de peliculas o CRs)




